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GroBe LADETUREN gestatten den Transport sperriger Giiter.

Der besonders reichlich bemessene INNENRAUM bietet Moglichkeiten einer den verschiedenen
Erfordernissen entsprechenden Ausgestaltung.

Das formschén ausgefiihrte FAHRERHAUS ist mit einer bequemen, gepolsterten Sitzbank fiir
3 Personen ausgestattet.

Die LENKRADSCHALTUNG erméglicht freien Durchtritt und damit Einstieg des Fahrers von
der Gehsteigseite.

Besonders grofle Seitenfenster sowie leicht herausnehmbare Sitzbdnke kennzeichnen den
PALTEN-KOMBI als Universalfahrzeug.



PALTEN-DIESEL-KLEINLASTWAGEN

In den letzten Jahren hat das Kleinlastfahrzeug verschiedener Ausfiihrungen, flr
eine Nutzlast von 750—1000 kg, in steigendem MaBe seinen Weg in die industrielle
und gewerbliche Wirtschaft gefunden und dazu beigetragen, die Liicke zwischen
dem aus dem Personenwagen entstandenen Klein-Lieferwagen und dem Last-
wagen von 1/ to aufwarts zu schiieBen.

Um einem berechtigten Wunsche der Wirtschaft zu entsprechen, auch in der
Kategorie Kleinlastkraftwagen niedrigste Betriebskosten zu ermdglichen, ist der
. Palten-Diesel" mit einem &uBerst sparsamen und anspruchslosen Diese!lmotor
ausgestattet.

Der 2-Zylinder luftgekiihlte 4-Takt-Dieselmotor gewahrleistet gegeniiber mit Benzin-
motoren ausgestatteten Fahrzeugen gleicher GréBe und Leistung Betriebskosten-
ersparnisse, welche im Durchschnitt innerhalb von etwa 5 Jahren den gesamten
Anschaffungspreis abdecken.

Das neue Diesel-Kleinlastfahrzeug entspricht auerdem durch Synchron-Getriebe,
Lenkradschaltung, Fahrerhausheizung, Entfroster, Oldruckbremse, geringes Eigen-
gewicht, groBe Ladeflache und universelle Verwendbarkeit neuzeitlichsten An-
forderungen.

Bemerkenswert ist die Ausstattung des Fahrerhauses mit einer groen, unge-
teilten, gebogenen Windschutzscheibe, welche dem Fahrer freie Rundsicht mit
groBem Blickwinkel ermdglicht.

Einzelradaufhdngung und eine hervorragend ausgeglichene Federung sichern dem
neuen ,Palten-Diesel* eine ausgezeichnete Kurvenlage und angenehme Fahr-
eigenschaften auch bei schlechter Fahrbahnbeschaffenheit, welche Vorziige sich
besonders bei der Personenbeférderung @uBerst vorteilhaft auswirken.



Der HECKTRIEB-BLOCK ist gegen Verschmutzung
bestens geschiitzt und durch eine grofle Klapptire
bequem zugénglich.

Der TREIBSTOFFBEHALTER {faBt 30 Lt., welche
fiirr eine Fahrstrecke von 520 km ausreichend sind.
Der 12 Volt-Akkumulator (75 Ah) gewdhrleistetlein
einwandfreies Funktionieren der ELEKTRISCHEN
ANLAGEN.

Der luftgekiihlte 2-Zylinder 4-Takt- DIESELMOTOR
kann nach Loésen weniger Schrauben nach rickwdrts
ausgezogen werden,



Palten-Diesel in Pritschen-Ausfiihrung

Palten-Diesel als Kombi oder Kleinbus

TECHNISCHE ANGABEN

MOTOR : J. WARCHALOWSKI, WIEN

Luftgekiihlter 2-Zylinder 4-Takt-Dieselmotor, V-Stellung 90"
Bohrung: 85 mm, Hub: 30 mm, Hlevqumen 1020 cm¥, Hochstleistung: 20 PS
bei 3300 U/min. mechanische Kraﬂsto!‘{pumpe Luftkithlung durch Turbogeblése.

KUPPLUNG:

GETRIEBE:

4 Vorwartsgange, 1 Rickwirtsgang, 3. und 4. Gang synchronisiert, Hinter-
achsantrieb im Getriebegehéuse eingebaut.

HINTERACHSE:

Pendelachse mit Schubstreben in Gummi gelagert, Schraubenfedern mit
kréftigen als Zusatzfedern wirkenden Gummiblocken,

VORDERACHSE:

Einzelgefederte Réader, an Querparallelogramm aufgehéngt, untenliegende
Querblattfeder, obenliegende, in Gummi gelagerte Dreieckslenker, Schrag-
federung, Gummizusatzfeder, hydraulische TeleskopstoBdampfer, kraftige
Kegelrollenlager metaliisch abgedichtet,

LENKUNG:

Leichtgéngige Schraubenspindellenkung iiber Kugelgelenkschutzstange auf
geteilte Spurstange wirkend.

EINSCHEIBENTROCKENKUPPLUNG

BREMSEN:

Vollhydraulische Duplex-Servobremse mit mech. Seilzug-Handbremse, Brems-
trommeldurchmesser 230 mm, Bremshackenbreite 40 mm.

RAHMEN:

Stahlblechbodenplatte mit gerade durchlaufenden Kastenhohltragern und mit-
tragenden Radkasten in Leichtbauweise organisch vereinigt.

AUFBAUTEN: GANZSTAHLLEICHTBAUWEISE

RADER: 350 Dx16 BEREIFUNG: 550x16
MASSE:

Radstand ¥ M 2300 mm Lange 4010 mm
Spurweite : 1360 mm Breite . 1700 mm
Wendekreis 10 m Durchmesser Hohe 1850 mm
Ladepritsche 1640 x 2650 mm

GEWICHTE:

Eigengewicht . . . e E A Rl R Ry ]
Leergewicht . oW W M T M WD B R OE B om o 4 om o 1000 kg
Nutzlast . e e e B e s v & w o o B00:ke
Zulassiges Gesamtgewmht T S S R 1800 kg
Hochstgeschwindigkeit . . R R N e 111 11)
Steigfahigkeit bei voller Belastung Coe e e s 25 Mo

6 Liter D|eseioi 100 km

Treibstofiverbrauch i
30 Liter, davon 5 Liter Reserve

Treibstoffbehalter
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GES. M. BB. H ROTTENMANN

Wallig - 34 145
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